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Príprava nového kotúča
Postup prípravy kotúča:
1. Odviňte kotúč tak, aby ste mohli odtrhnúť všetky 

zvyšky etikety a lepiacich štítkov.
2. Odtrhnite zvyšky etikety a lepiacich štítkov z 

kotúča.

 Ak chcete do klieští vložiť použitý kotúč, kroky 
číslo 1 a 2 vynechajte.

  Kotúč je pripravený.

Vloženie kotúča:
Postup vloženia kotúča:

Predný kryt Spodný kryt klieští otvorený
 Ručné etiketovacie kliešte držte jednou rukou za 
držiak. Nestláčajte rukoväť klieští.

Obrázok 19 Vložte kotúč

1. Vložte kotúč do určeného miesta v správnej 
polohe.
  Musí byť vidno etiketu.
  Štítky etikety musia z valčeka vytŕčať približne 

10 cm.
2. UPOZORNENIE  Neopatrná manipulácia s 

kliešťami môže mať za následok pomliaždenie 
prstov. Spodný kryt a predný kryt zatvárajte vždy 
dlaňou, inak by ste si mohli privrieť kožu alebo 
prst.
Dlaňou zatvorte spodný kryt.

  Spodný kryt sa zasunie a „zacvakne“.

Obrázok 20 Správne umiestnenie etikety za kolíkmi

3. Zasuňte etiketu za kolíkmi.
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Obrázok 21 Etiketa medzi vodiacim valčekom a kolieskom

4. Zatlačte koniec etikety medzi biely vodiaci valček 
a koliesko.

5. Niekoľkokrát stlačte rukoväť, až kým sa kotúč 
úplne nenapne.

  Kotúč je napnutý.
  Kotúč je vložený.
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6.5  Výmena štočka
 Štočok je súčasťou doplnkovej verzie klieští. Ak štočok nie je súčasťou etiketovacích klieští, tento 

bod môžete preskočiť.
Vytiahnutie štočka
Postup vyťahovania štočka:

Obrázok 22 Potlačte štočok dopredu

1. Perá štočka pritlačte palcom a ukazovákom voľnej 
ruky jemne dopredu smerom k tlačovej hlave.

Obrázok 23 Vytiahnite štočok

2. Vytiahnite štočok z etiketovacích klieští smerom 
nahor.

  Štočok je vytiahnutý.

Vloženie štočka
Postup vkladania štočka:

Obrázok 24 Vložte a zasuňte štočok do klieští

1. Vložte štočok do určeného otvoru. Hladká strana 
posúvača musí byť otočená smerom k rukoväti.

2. Zatlačte štočok do etiketovacích klieští, až kým 
nezapadne. Štočok sa nesmie tlačiť smerom 
dopredu.

  Štočok zapadne a „zacvakne“.
  Štočok je vložený.
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7  Spotrebný materiál a príslušenstvo
Na výber sú etikety na kotúči a farebné kotúče rôznych rozmerov, ktoré majú rôzne využitie.
7.1 Etikety na kotúči

Obrázok 25 Príklad etikiet na kotúči

Ponuku rôznych etikiet na kotúči nájdete na webovej 
stránke výrobcu
http://www.contact-online.de

7.2 Farebné kotúče

Obrázok 26 Farebné kotúče zabalené vo fólií

Ponuku rôznych farebných kotúčov nájdete na 
webovej stránke výrobcu 
http://www.contact-online.de
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7.3 Štočok

Obrázok 27 Príklad štočka

Ak si chcete nechať vyrobiť štočok na mieru, kontak-
tujte výrobcu.
Štočok slúži na dodatočnú tlač slov alebo textu na 
etiketu.

Obrázok 28 

1

Príklad odtlačku štočka

1. Príklad odtlačku štočka – „Mandarinen“ (manda-
rínky).
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